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BfS-Vergleichs- und Eignungsprifung fir passive Radonmessgerate 2019:
Eignungsprufung

BfS Interlaboratory Comparison and Proficiency Testing of Passive Radon Detectors 2019:
Proficiency testing

Messstelle: GEOEX SRLS Laborcode /
Laboratory RADON LAB Laboratory code:

CORSO MATTEOTTI 44 066

00041 ALBANO LAZIALE Set Nummer /

ROMA-ITALY Set number:

1
Geratetyp: Radonmessgerat mit Festkorperspurdetektor Priifcode /
Type of device Radon measurement device with solid state nuclear track detector | Test code:
P09

Radonalpha
Detektormaterial: | PADC (CR-39%) Bericht-1D der Vergleichspriifung /
Detector material Report ID of the Interlaboratory Comparison:

VPrf2019_066 1

Die Leistung gemaR des auf Seite 2 beschriebenen Eignungspriifungsverfahrens wird bewertet als
The performance based on the proficiency testing scheme described on page 2 is evaluated as

[{ zufriedenstellend / satisfactory. [ ] nicht zufriedenstellend / unsatisfactory.
Datum: Fachgebietsleiter UR 1: Koordinatorin: stellv. Koordinatorin:
Date Head gf‘Section UR 1 Coordinator Deputy Coordinator

S. Feige Dr. F. Friedrich E. Foerste
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Verfahren der Eignungspriifung / Proficiency Testing Scheme:

Die Eignungspriifung findet auf Grundlage der Daten der aktuellen Vergleichspriifung des BfS statt (vgl.
Bericht-ID auf dem Titelblatt). Eine zufriedenstellende Leistung ist gegeben, wenn nicht mehr als die
in Tabelle 1 dargestellte Anzahl der ermittelten Radon-222-Expositionswerte (=Messwerte) auBerhalb
des Bereiches der maximal zuldssigen Abweichung liegen [1]. Der Bereich der maximal zuldssigen
Abweichung ist definiert Giber

UGy <724 <0Gy mit UGy = 0,7~ )3{—2 und 0G, =13+ f{—z
Fir jede Expositionsgruppe g wurde der Wert fiir die untere Grenze UG, und die obere Grenze 0G,

ermittelt. Werte von xg_i/Xg, die auBerhalb dieser Grenzen liegen, sind in Tabelle 2 rot markiert.
Ubersteigt die Summe der AusreiRer fiir alle Gruppen g nicht den in Tabelle 1 genannten Wert, wird
die Leistung in der Eignungspriifung als , zufriedenstellend” bewertet. Andernfalls wird die Leistung als
»nicht zufriedenstellend” bewertet. Fehlende Messwerte werden als AusreiRer gewertet.

The proficiency testing is performed on basis of the results of the current BfS interlaboratory
comparison (see report ID on first page). Satisfactory performance is given if the number of radon 222
exposure values (=measurement values) outside of the maximum admissible deviation range does not
exceed the number given in table 1 [1]. The maximum admissible deviation range is defined as

UG, < ’;ig <0G, with UGy = 0.7 - % and 0G, =13 +93r_3‘
The lower limit UG, and the upper limit 0Gy are determined for each exposure group g, respectively.

Values xg4,; /X, that are outside of these limits are marked in red in table 2. If the total number of
outliers does not exceed the number given in table 1 the performance is evaluated as “satisfactory”.
Otherwise, the performance is evaluated as “unsatisfactory”. Missing values are treated as outliers.

g Nummer der Expositionsgruppe (g = 1....4, Transitgruppe: g = 0)
Number of the exposure group (g = 1....4, transit group: g = 0)

Xgi Messwert Press der Radon-222-Exposition des Gerdtes i der Expositionsgruppe g
Measurement value Pmess Of the exposure to radon-222 of instrument i in exposure group g

Xg Referenzwert der Radon-222-Exposition Pgy,rer fiir die Expositionsgruppe g
Reference value of the exposure to radon-222 Pg,ger for exposure group g

UGy, Untere Grenze fir die jeweiligen Expositionsgruppe (g = 1...4)
Lower limit for the exposure group (g = 1....4)

0G,; Obere Grenze fiir die jeweiligen Expositionsgruppe (g = 1....4)
Upper limit for the exposure group (g = 1....4)

Tabelle 1 / Table 1: Zuldssige Anzahl an Ausreiern / Admissible number of outliers

Messgeratetyp / Anzahl exponierter Messgerate / | Anzahl AusreiRer /
Detector type Number of exposed monitors Number of outliers
Elektret / Electrete 18 1
FKSD / SSNTD 28 2

Literaturangaben / References:

[1] Beck et al., The measurement accuracy of passive radon instruments, Radiation Protection
Dosimetry, Vol. 158, No. 1, pp. 59-67, 2014




Aiojoeysnes
|/ pua||@isuapalynz

0

el

L0
60 €€T990
60 0€T990
60 ¢¢1990
60 £TT990
60 $TT990
60 £L0T990
60 €0T990
a2Inap
Am.ﬁ.:m& Jo apo)
ssauL L \muou

-91eJ985saN
S6T
14

£ Jo £ abpg | € UOA € Y35
6102020 1210 / wineq

ZJNYIsua|yesis Jnj jwesapung

sJaljano fo saquinu pamojy

(z “d) awayas paqliasap 01 buipi03ap 2
Bursay Axuaioifosd ur aaupwiiofiad fuiagiaisny ue Jyezuy 31qne|.3
/ (Z 'S) usJyepsa\ WauagalyIsaq yoeu 51311310 J0 12qUINU (D101
gunynids8unudi3 Jap ul Bunisia 0 /13g1245NY J3p |YEZUBIWESID)
sJaijano Jo saquiny
0 0 0 /199124snYy Jap |yezuy
£l €'l a 90
10 10 90 2N
60 SET990 0T TET990 Tl ¥€1990
60 8¢T990 0T 6¢T990 0T £TT990
60 SZT990 01 €21990 01T TZT990
0T 0c¢T990 01T 911990 17T 811990
60 ¢11990 0T STT990 1T 111990
60 011990 01T 901990 17 601990
60 01990 0T TOT990 01T 201990
221nap 221nap 3JInap
oy Jo apo3 | Jo apoy i o apoy
ssaw Ly \m.nou ssauL iy \m_uou ssawL L \wuou
-9)ela3ssaln -9jeJa8ssaN -91e498sS9IN

[e-w-y-bgy]Fey
() WA 19 89¢ ZZzZ-uoppJ 01 ainsodxa aduaiafay
Juoinsodx3-zze-uy Jop Jamzualaey

€ rd T dnoub ainsodx3 / addni8suoijisodx3

1 990 “6I0ZfdA al }nsaJ uosipdwod Aiopioqoliayul sfg 3yl sof bunsay Aruaiifoid ul 2oupwisofiad :Z 3jqul
T 990 ~6T0ZHdA al-3yd1i2g Sunynadsydia)Sian sig aip 4ny Bunynadsdunusiz Jap ul Sunjsia :z 9j12qel

Bursal Aaualifoid :6T0Z S1012212Q UOPDY AISSDd Jo bulisal Aauaiaifoud pup uosLpdwo) Ai01pi10qnliaiu] Sfg
Sunynids3unusi3 :6TOZ 218498ssawWuopey aAissed any Bunynudssunusiz pun -sy219|849A-549
alBojo.nawuopoy - T 4N 131gabyan4 ‘(sfg) zanyosuajyo.ls Jnf Jwpsapung






